
№ Параметр Значение
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Виброускорение. Диапазон частот, Гц

Виброускорение. Диапазон СКЗ, м/с²

Виброскорость. Диапазон частот, Гц

Виброскорость. Диапазон СКЗ, мм/с

Виброперемещение. Диапазон частот, Гц

Виброперемещение. Диапазон СКЗ, мкм

Предел основной допускаемой относительной
погрешности воспроизведения, % не более

Диапазон рабочих температур, ⁰С

Время работы от аккумулятора, часов не менее

Габаритные размеры, мм

Максимальная масса нагрузки, грамм

Масса нагрузки в заявленном диапазоне
частот/амплитуд, грамм

Материал корпуса

2...11200

0,1...100

2...3150

1...350

2...1250

1...2000

±2

от -20 до +40

8 (в рабочем режиме)

283х219х157

1000

300

Металл

 В РО ОН СА СЛ ИЕ ИД
С

Уникальная отечественная разработка 
с использованием прецизионного вибростола 
собственного производства

Взрывозащищенная измерительная техника 
с промышленным IP-классом

Низкая себестоимость и конкурентная цена 
продажи

Калибровка  по  заданному маршруту, 
автоматическая поверка датчиков на основе 
интеллектуальной  системы взаимодействия
с пользователем

К о м п л е к то в а н и е  п р и с п о с о б л е н и я м и 
и аксессуарами для работы с широкой 
номенклатурой датчиков

Виброкалибратор ЭТАЛОН ВС1640 представляет 
законченное решение для поверки и калибровки всех 
типов датчиков и каналов абсолютной и относительной 
вибрации. 

Предназначен для работы в полевых условиях от 
встроенного аккумулятора  и в лаборатории от сети
 220 В.

Построен на базе вибростола собственной раз-
работки, превосходящего по характеристикам оте-
чественные и зарубежные аналоги.

Интеллектуальная система взаимодействия с поль-
зователем и эргономичная форма обеспечивает 
простоту в работе  с устройством.

ВИБРОКАЛИБРАТОР

ЭТАЛОН ВС1640

Источник
питания

Сумка для
транспортировки

Коврик
из вспененной
виброгасящей
резины

Комплект
опор

USB-флеш

Кабель USB

Комплект шпилек
и монтажных винтов

Виброкалибратор
ВС1640

Внешние
интерфейсы

ЖК-дисплей

Эргономичный
корпус

Вибростол 
ВС1690

Ручное/автоматическое
 управление

Динамометрический ключ
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